ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
За израду инвестиционо-техничке документације:

· Идејно урбанистичко-архитектонско решење,

за изградњу стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча, Општина Палилула на катастарској парцели 3672/3 К.О. Овча.

ИНВЕСТИТОР:
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - АГЕНЦИЈА ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈА:
Предметна локација је неизграђено грађевинско земљиште, површине 74.781м2 и налази се на потезу јужно од саобраћајнице Борча-Овча, уз канал 4-87/4-85. 

ОПШТИ

УСЛОВИ:   
За израду техничке документације користити следећа документа и опште услове:

· Генерални план Београда 2021 (Сл.лист града Београда бр.27/03 и 25/05), 

· Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09) и све важеће законе, правилнике, нормативе и стандарде из области грађевинарства - Потребне мере и радови у циљу унапређења енергетске ефикасности објекта,  у складу са чл. 4.  

· Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (Сл.гласник РС бр.18/97)

· Закон о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/09)

· Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05) и све важеће законе, правилнике, нормативе и стандарде из области заштите на раду,

· Одлуку о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова ( Сл. лист града Београда бр. 32/IV/83, 5/88).

ПОСЕБНИ 

УСЛОВИ:

Израду техничке документације ускладити у свему са:

· Геодетским подлогама (копија плана, катастар подземних инсталација, топографски план)

· Геотехничким подацима за предметну локацију (у прилогу)
САДРЖАЈ:

На површини од око 43.574м2  која је намењена за изградњу објеката, и која је дефинисана грађевинским линијама у графичким прилозима треба испројектовати стамбени комплекс у складу са параметрима задатим у Информацији о локацији.

Стамбени комплекс обухвата око 1400 станова од чега око 200 станова солидарности и око 1200 социјалних станова.

Техничка документација се израђује за пет фаза изградње – I фаза – око 200 станова солидарности и четири приближно једнаке независне архитектонско-функционалне целине са око 300 социјалних станова по фази са пословним простором и припадајућим спољним уређењем. Прва фаза обухвата и главни инфраструктурни развод комплекса.
Према параметрима задатим у Информацији о локацији  предвиђена је изградња објеката који су намењени становању спратности П+4+Пк.

За будуће становнике потребно је обезбедити пратеће садржаје што се првенствено односи на пословање у функцији становања (трговина, услуге итд.) у износу од око 10% укупне површине. Пратеће садржаје могуће је организовати у приземљу стамбених објеката или као објекте специјалне намене у оквиру засебних функционалних целина.

Укупна дозвољена бруто развијена грађевинска површина БРГП објеката износи око 63.565м².
На предметној локацији потребно је пројектовати укупно oко 1400 станова, следеће оквирне структуре:

· За станове солидарности (око 200 станова)

· Гарсоњера 
  
........
око 20 %

· Једнособан

........
око 25 %

· Једноипособан 
........
око 30 %

· Двособан
  
........
око 15 %

· Двоипособан            ........
око 10 %

Просечна нето површина стана солидарности износи око 50м2.

· За социјалне станове (око 1200 станова)

· Гарсоњера 
  
........
око 25 %

· Једнособан

........
око 25 %

· Једноипособан 
........
око 20 %

· Двособан
  
........
око 18 %
· Трособан                   ........   око 12 %

Просечна нето површина стана износи око 40м2.         

Објекте и станове пројектовати типски, тако да се добију што економичнији функционални и обликовни архитектонски склопови.

До 15% станова од укупно оствареног броја треба пројектовати за особе са посебним потребама. Ове станове планирати у приземљу објеката. Предвидети рампу за инвалиде код улаза у објекат. Приступна степеништа и рампе којима се савладава денивелација у односу на коту приступних јавних површина планирати у оквиру парцеле.

Максимално рационално и економично пројектовати комуникацијски и други заједнички простор у објекту.

Склониште пројектовати у свему према ближим условима за склониште које издаје ЈУП Урбанистички завод Београда.

Паркирање треба организовати на отвореним паркинзима у оквиру парцеле. Број паркинг места пројектовати тако да покрије потребе планираних стамбених објеката а у складу са важећим нормативима, прописима и стандардима за овакву врсту објеката и према параметрима дефинисаним УП-ом. (За становање 0,7-1 пм / за сваку стамбену јединицу; трговина 1 пм на 66м2 БРГП а за пословање 1 пм/ 80м2 БРГП.)

Пројектним решењем неопходно је задовољити параметре задате УП-ом. Начин конципирања габарита, обликовања и обраде фасаде, неопходно је ускладити са горе поменутом урбанистичком документацијом, правилима урбанистичке регулативе.
КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА:
Објекат пројектовати у армирано-бетонској конструкцији применом  савремене  технологије  и  рационалних распона
( 4,00м – 6,00м ) без увођења префабрикованих елемената и система градње. 
Међуспратна конструкција је армирано-бетонска плоча. 
У случају пројектовања гредног система греде пројектовати тако да буду што мање видљиве у просторијама. Aко је потребно избећи видљиве греде,  урадити решење плоче на стубовима, којe обавезно укључује фасадне рамове, тј. прстен греда око сваке плоче на стубовима.

Фундирање објекта извршити према Геотехничком елаборату. Елементе конструкције пројектовати са материјалима квалитета:  за бетон  MB30 и арматуру RA 400/500, MA 500/560.
Подлоге за израду техничке документације су  геотехничке  и сеизмолошке подлоге. 
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА И ОБРАДЕ:

Фасада и кров:
Фасадни зидови су од опекарских блокова са термоизолацијом према прописима за грађевинску физику, а према условима о ниско енергетским објектима.
Фасаду малтерисати и завршно бојити фасадном бојом са посебно обрађеном соклом на контакту са тереном.

Архитектонским захватима спречити монотоност фасадних равни (текстуром, бојом...) 

Кровни покривач фалцовани цреп или ТР лим у зависности од усвојеног нагиба кровних равни. 
Изолација:
Термоизолација - све бетонске зидове, надпрозорнике, кровне равни, тавански простор, делове изнад улаза, делове приземља изнад подрума, терена, као и све спољне површине према стамбеним просторијама, заштитити термоизолацијом у свему према важећим прописима.


Звучна изолација - граничне зидове између станова и степенишног простора, ТС као и међуспратне конструкције прописно изоловати у складу са важећим прописима и стандардима.


Хидроизолација - врсту и начин хидроизолације подземног дела објекта пројектовати у складу са условима геомеханичког елабората, зависно од природне влажности околног терена, продора атмосферских вода или подземних вода. Предвидети одговарајућу изолацију санитарних чворова, лођа, тераса, крова и кухиња.


Све продоре инсталација кроз зидове и међуспратне конструкције термо, звучно и хидро изоловати у складу са важећим прописима и правилима струке.

Столарија:
Спољна столарија – ПВЦ, прозори застакљени термоизолационим стаклом у складу са термичким прорачуном столарија снабдевена одговарајућим оковом домаће производње; предвидети платнене ролетне. 
Унутрашња столарија – Шток од чамове грађе II класе; плотови од чамове грађе са испуном од картонског саћа и облогом од лесонита, финално бојена и лакирана, стандардне висине, снабдевена одговарајућим оковом домаће производње и кључем.

Браварија:
Црна браварија - ограде тераса, балкона и лођа, степенишни прозори, врата на техничким и помоћним просторијама, улазна врата, врата ветробрана као и излоге и улазна врата локала предвидети од одговарајућих хладно вучених челичних профила - црна браварија; обрада минизирање и финално фарбање, лакирање. Висина, начин анкерисања и испуна заштитних ограда у складу са важећим прописима и правилима струке. 


Противпожарна врата предвидети према прописима и условима из противпожарног елабората.

Лимарија:
Сва слаба места на објекту, прозорске окапнице, увале, преломне равни, хоризонталне и вертикалне дилатације, опшивке димњака и вентилација, олучне хоризонтале и вертикале, завршетке свих лођа и тераса извести од поцинкованог лима прописне дебљине.
Унутрашња 

обрада:
Подови - у свим собама, предсобљу и улазима предвидети ПВЦ подне облоге, у кухињама и трпезаријама ПВЦ подне облоге комбиноване са керамичким плочицама. Подови  лођа и тераса, подови у улазу, ветробрану и степенишном простору су од терацо плоча.

У купатилу предвидети под од керамике. У свим просторијама са подном керамиком обавезна је пратећа сокла од истог типа керамике. Сва керамика која се уграђује је домаће производње II класе.

На саставу две врсте пода предвидети прагове или месингану лајсну.


Подове у станарским оставама, техничким просторијама предвидети у цементној кошуљици обрађеној до црног сјаја.


У локалима урадити цементну кошуљицу, без завршне обраде пода, сем у санитарним просторима где се уграђује керамика.
Зидови – Преградни зидови су од опеке дебљине 12цм и 7цм (сеизмички их обезбедити). Зидане зидове малтерисати, глетовати и бојити полудисперзивном бојом. Бетонске зидове малтерисати, глетовати и бојити полудисперзивном бојом. 

У кухињама зидове обложити керамичким плочицама до висине 4 реда у делу изнад кухињских елемената. 

У купатилима зидове обложити керамичким плочицама домаће производње II класе до висине 1,60м. 

Зидове улаза, ветробрана и степенишног простора обрадити трајним материјалима и бојити акрилним бојама отпорним на хабање.


Зидове у просторијама пратећих садржаја оставити омалтерисане, без завршне обраде.

У сушионицама, станарским оставама и техничким просторијама зидове кречити два пута бело, без претходног глетовања.


Станарске оставе изделити тесарским преградама висине 2,0м.


Плафони –У стамбеним просторима плафоне малтерисати, глетовати и бојити полудисперзивном бојом. Плафоне улаза, ветробрана и степенишног простора глетовати и бојити дисперзивном бојом. Плафоне у сушионицама, станарским оставама, техничким просторијама кречити два пута, без претходног глетовања.

Обележавање: Улазни простор опремити са сандучићима са бравом и ознаком стана. У простору за комуникације обележити спратове и станове.
Димњачки канали морају бити приступачни у свако доба са могућношћу чишћења на погодним местима.

Вентилационе и димњачке канале изводити класично или од монтажних префабрикованих елемената имајући у виду тип становања и економичност а у свему према важећим прописима.

Све просторије морају бити прописно проветрене и осветљене.
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ:


Водовод и 

канализација:
Водовод: Посматрана локација припада првој висинској зони водоснабдевања Београда. Снабдевање водом предметног комплекса обављати са јавне водоводне дистрибутивне мреже. Водоводну мрежу у комплексу поставити према унутрашњем распореду санитарних чворова, формирати је у прстенасту структуру са минималним пречником према прорачуну. Код пројектовања водоводног прикључка за појединачне објекте придржавати се постојећих стандарда. Димензионисање водомера, прикључака и интерне мреже извршити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир санитарне потребе и противпожарну заштиту сходно важећим прописима и правилницима. 
Водоводну мрежу унутар објекта-санитарна мрежа предвидети од полипропиленских водоводних цеви за притисак мин 10 бара. Хидрантску мрежу пројектовати од челично поцинкованих цеви и фазонских комада, све према хидрауличком прорачуну. Цеви које су обзидане морају се изоловати против конденза. Све водоводне цеви које су видне, а смештене су у негрејаном простору, обавезно термички изоловати у складу са наменом простора. Хидрантске вертикале у ходницима зграде треба да буду завршно фарбане масном бојом. За сигурно и исправно функционисање и одржавање инсталације, мрежу снабдети свом потребном арматуром. Кухиње и купатила се снабдевају топлом водом преко електричних бојлера са емајлираним казаном одговарајуће запремине (према структури стана) смештених у купатилима.

На завршетку радова предвидети испитивање инсталације на притисак, дезинфекцију као и испитивање квалитета воде. 

Водоводну мрежу ван објекта пројектовати од полиетилена високе густине за притисак мин 10бара.

Капацитет и положај водомера са прикључком прилагодити  стању на терену, у свему према добијеним условима од надлежног предузећа ЈКП Водовод и канализација. 

На завршетку радова предвидети испитивање инсталације на притисак, дезинфекцију, испитивање квалитета воде као и геодетско снимање изведене мреже. 
Канализација: Посматрана локација припада банатском канализационом систему Београда на коме се одвођење отпадних вода обавља по сепарационом систему. На предметном комплексу предвиђена је изградња вакуумске фекалне каналзације. Атмосферску воду са кровова и са терена у непосредној близини објеката, спровести на безбедно одстојање од објеката и уколико постоје услови системом отворених канала (ригола) спровести у постојеће канале или у упојне бунаре. Изградњу  канализације у комплексу ускладити са фазама изградње комплекса.
Канализациону мрежу објекта предвидети од ПВЦ цеви и делова. Димензије цеви одредити према постојећим техничким прописима и хидрауличком прорачуну.

У објекту канализационе хоризонтале и вертикале водити испод плафонске конструкције. Предвидети фарбање канализационих цеви на плафону у белу боју. На крајевима вертикала предвидети вентилационе главе, а на потребним местима ревизионе комаде. међусобно спајање канала у доњем разводу предвидети искључиво под углом од 45(. Вертикале у купатилима обзидати или обложити гипс картонским плочама али тако да ревизија буде доступна преко никлованих вратанаца.

Опрема: сва санитарна опрема мора бити снабдевена пратећим деловима за нормално функционисање и правилно коришћење. Предвидети стандардну санитарну опрему (WC шоља са испирачем, лавабо са хромираним сифоном све од санитарне керамике домаће производње, припадајуће стојеће једноручне хромиране батерије) и галантерију Када метална или туш када, према АГ пројекту. У кухињи предвидети судоперу са одговарајућом батеријом. Предвидети зидни сифон за прикључак веш машине у складу са архитектонским решењем.



Електроенергетске       ВОДИТИ РАЧУНА О ФАЗНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

инсталације:


Напајање објеката:

За напајање планираних објеката потребно је предвидети одговарајући број нових трафо станица. 

Планиране ТС 10/0,4 кV изградити у склопу грађевинских објеката или као независне објекте под следећим условима: 


- Просторије за смештај ТС 10/0,4 кV димензијама и распоредом треба да послужи за смештај  трансформатора и пратеће опреме,


- Просторије за ТС предвидети у нивоу терена,


- ТС мора имати два одвојена одељења и то: одељење за смештај трансформатора и одељење за смештај развода високог и ниског напона. Сваком одељењу обезбедити директан приступ споља.


Колски приступ од најближе саобраћајнице мора бити најмање ширине 3м.

Планиране водове од 1kV изградити од планираних ТС 10/0,4kV до појединих корисника електричне енергије. Водове 1kV изградити у склопу планираних саобраћајних и комуналних површинаа у рову потребних димензија. На местима где се очекују већа механичких напрезања водове поставити у кабловску канализацију.

Осветљењем планираних саобраћајница и паркинг простора постићи довољан средњи ниво осветљаја. Водове јавног осветљења поставити подземно у рову потребних димензија.
Пројекaт унутрашњих електроенергетских инсталација треба да обухвате следеће инсталације:

· Инсталације јаке струје (напајање потрошача, осветлење, прикључнице и фиксни потрошачи),

· Инсталације уземљења и изједначавања потенцијала,

· Громобранске инсталације. 

Снабдевање објекта електричном енергијом, разводни ормани и спратне табле у становима

Спољни кабловски развод (на грађевинској парцели), до објекта и TS 10/0.4 kV је предмет посебног пројекта. Везу између спољних и унутрашњих инсталација остварити преко потребног броја типизираних кабловских прикључних кутија КПК. 

Уз пројекат приложити одговарајућу графичко-текстуалну потврду о међусобној усаглашености пројеката спољне мреже 1 kV и унутрашњих електроинсталација. 
Пројектима треба обухватити унутрашњи развод ел енергије од КПК до ГРО и до потребног броја спратних разводних ормана и разводних табли у становима.  

Сви ГРО, РО и РТ станова морају бити пројектовани према важећим прописима ЕДБ-а, а РО-ПОД (топлотне подстанице) и према важећим прописима Београдских електрана.

Мерење електричне енергије предвидети за сваки стан посебно у свему прему условима ЕДБ-а.

Вишеспратни објекти треба да имају 1 или више ормана са бројилима зависно од броја станова, а у свему према техничким препорукама ЕПС. Ормани са бројилима постављају се у улазном холу зграде. Место уградње мора бити предвиђено у грађевинском делу пројекта.

За сваку ламелу предвидети по једно бројило за општу потрошњу.

Електро инсталације топлотних подстаница су предмет посебних пројеката.
Унутрашње електро инсталације објеката извести према важећим прописима. Напојне каблове треба полагати у канале остављене при пројектовању и грађењу објеката нарочито за ту намену.

Развод електричне енергије за станове предвидети водовима PP-Y одговарајућег пресека и броја жила по зиду испод малтера у свему према важећим стандардима.

Сигнализацију тарифе, укључивање и искључивање блокирних потрошача помоћу МТК пријемника извести одговарајућим водовима, паралелно са напојним водовима.

Спратне разводне ормане и табле у становима опремити одговарајућим бројем инсталационих аутоматских прекидача, једнополним шемама, а сва опрема у табли мора бити обележена јасним и трајним ознакама.

Разводне табле у становима треба да су уградног типа од декапираног лима или пластичне масе. На један струјни круг могу се везивати највише три до четири монофазне прикључнице.
Инсталације  осветљења и прикључница:

Електричне инсталације осветљења и прикључница извести проводницима типа PP-Y i PP одговарајућег пресека и броја жила, по зиду испод малтера.

Степеништа, подесте, ходнике и улазни хол треба осветлити светиљкама са сијалицама са ужареном нити. Предвидети нужно осветљење «Паник» светиљкама са обележеним смером кретања, за случај нестанка напона из градске мреже. Аку батерије светиљки треба да обезбеде независно напајање.

У становима предвидети осветљење сијалицама на жарну нит, са монтажом на зид или на плафон. Прекидаче за светло поставити код улазних врата у свакој просторији.

У собама предвидети минимално потребан број утичница. На месту постављања ТВ пријемника поставити монофазну шуко дуплу прикључницу.

Положај прикључница, прекидача, светиљки и разводних кутија по висини зида извести према важећим прописима.

У кухињи предвидети дуплу прикључницу за млин и миксер и прикључак за ел. шпорет.

У купатилу предвидети инсталацију за бојлер и утичницу за веш машину и инфра грејалицу изнад врата у купатилу.

Осветљење степеништа извести одговарајућим каблом под малтер, које ће се укључивати тастерима преко степенишног аутомата.

У просторима подстанице и станарских остава инсталације извести на одстојним обујмицама или кабловским каналима, одговарајућим типом кабла, а осветљење, разводне кутије и прекидаче изабрати према важећим прописима за овај тип инсталација.

Из ормана опште потрошње напајају се струјна кола за осветљење степеништа и ормани за појачала за РТВ сигнале.
Заштита од електричног удара

Заштиту од индиректног напона додира у објекту извести према условима ЕД, односно према постојећим системима заштите у овој области. Изједначавање потенцијала извести у свим купатилима, постављањем ПС–49 кутије и повезивањем свих металних површина у мокрим чворовима на ову кутију.
Громобранска инсталација и темељни уземљивач

У темељима објеката пројектовати темељне уземљиваче, полагањем траке FeZn 25x4мм по темељној арматури. Предвидети довољан број извода за повезивање громобранских спустова, сабирница за изједначавање потенцијала и  уземљење топлотне подстанице

Заштиту од удара грома (атмосферских пражњења) извести у свему према важећим прописима за ову намену објекта. На предложено техничко решење и спроведене мере заштите прибавити сагласност Управе противпожарне полиције.

Електроинсталација котларнице

Електроенергетску исталацију котларнице на лако лож уље урадити у свему према захтевима пројекта термотехничких инсталација и у складу са свим важећим прописима за ову врсту инсталација и објеката.

НАПОМЕНА

При вођењу електроенергетских инсталација водити рачуна о минималном безбедном растојању од осталих инсталација. 

На местима продора кабловског регала са кабловима, као и појединих каблова, кроз противпожарни зид предвидети његову испуну атестираном противпожарном заштитном масом, према приложеном детаљу или према детаљу испоручиоца атестиране противпожарне масе за китовање прелаза електричних каблова. 

У предмеру и предрачуну радова свих пројекта, морају бити предвиђене све позиције и врсте радова који су потребни да би се радови одвијали нормално.

Телекомуникационе и

сигналне инсталације:      ВОДИТИ РАЧУНА О ФАЗНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

ТК мрежа


Ово подручје припада подручној АТЦ «Овча». Потребан број телефонских прикључака обезбедиће се из постојеће ТК мреже након реконструкције исте. 

                         
Планирану ТК канализацију – ТК водове поставити подземно у рову потребних димензија а у коридору постојећих и планираних саобраћајних површина.


У објектима изградити унутрашњи кућни извод потребног капацитета.


Пројектну документацију је потребно урадити на основу Главног архитектонско-грађевинског пројекта и техничких услова Телеком Србија.
Пројекат инсталација слабе струје у објектима (телекомуникационе и сигналне инсталације ) треба да обухвати следеће инсталације:

-     Телефонске инсталације (унутрашњи развод)

-     Инсталације за пријем и дистрибуцију РТВ програма
-     Инсталацију дојаве пожара

-     Инсталацију кућних говорних уређаја (Интерфони)
Телефонске инсталације (унутрашњи развод)

Прикључење објеката на спољну мрежу  извести у свему према условима Телеком-а Србија.

Телефонске инсталације урадити према урбанистичко-техничким условима Телеком-а Србија, у складу са важећим прописима, Законом о системима веза, прописима и техничким условима  ЗЈПТТ.

Унутрашње инсталације објеката усагласити са решењима инсталација јаке струје, а према условима Телеком-а Србије. Сви стамбени објекти морају имати доњу телефонску концентрацију. Од ормана концентрације до појединих спратова као и у стану инсталације телефона треба извести телефонским кабловима положеним у инсталационе цеви.

У свим становима предвидети по једну телефонску прикључницу RJ 11.

До сваке телефонске утичнице урадити телефонску инсталацију са каблом 2x2x0.6 мм².
Локацију изводних ормана одредити  према условима Телеком-а Србија.

Успонске водове водити у вертикалама за слабу струју.

Разделне ормане телефонских инсталација за сваки улаз предвидети у улазном ходнику у приземљу.
Инсталације за пријем и дистрибуцију  РТВ програма

Каблове ТВ инсталације постављати у за то припремљене инсталационе цеви.

Инсталације за пријем и дистрибуцију РТВ програма урадити у складу са условима надлежне службе РТС.

При пројектовању система придржавати се у свему Правилника о техничким нормативима за кабловске дистрибуционе системе и заједничке антенске системе (« Службени лист СФРЈ бр. 66/87 ), Закона о изградњи објеката, као и прописа дефинисаних југословенским стандардима. 

Трасе успонских водова усагласити са пројектима јаке струје.

Предвидети посебне ормане за доњу концентрацију каблова  у улазном ходнику, поред ормана телефоније, ормана интерфона и ПП ормана.

Типове отцепних кутија и врсте каблова одабрати према прорачуну.

У сваком стану предвидети по једну ТВ прикључницу у дневној соби.

Инсталације за пријем ТВ програма урадити тако да је могуће једноставно прикључење на КДС, када се за то створе услови.
Инсталације дојаве пожара 
Пројектовати ручну дојаву пожара и звучну сигнализацију у степеништима и комуникацијама објеката.

Ручне јављаче пожара предвидети у правцима евакуације из објеката на висини1.5 м.

Број алармних сирена, предвидети у зависности од спратности објеката.
Инсталација кућних говорних уређаја (Интерфонска инсталација)

Ради остваривања говорне везе између особе испред улазних врата у објекат са особом у стану и даљинско отварање врата, предвидети интерфонски систем (кућни говорни уређај).

Позивни табло предвидети на улазима у објекат а говорне апарате у ходнику сваког стана на 1,5м од пода.

Успонске водове водити у вертикалама за слабу струју.

Централни орман интерфонске инсталације поставити у простору улазног ходника, у приземљу поред ТТ, ТВ и ПП инсталације.

Пројекти инсталација треба да буду урађени у складу са архитектонско-грађевинским пројектима, пројектним задатком, Условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова и условима ЈКП-а. На местима излаза цеви из објекта предвидети флексибилни спој како би се елиминисали утицаја слегања. 
Посебним пројектима обухватити потребну мрежу свих инсталација ван објеката до прикључка на градску мрежу.
НАПОМЕНА:

Трасе телекомуникационих и сигналних водова усагласити са пројектом електроенергетских инсталација и водити рачуна о минималном безбедном растојању од осталих инсталација. 

Сву инсталацију слабе струје се водити ходницима по регалима или обујмицама, а у осталом делу по зиду испод малтера.

На местима продора кабловског регала са кабловима, као и појединих каблова, кроз противпожарни зид предвидети његову испуну атестираном противпожарном заштитном масом, према приложеном детаљу или према детаљу испоручиоца атестиране противпожарне масе за китовање прелаза електричних каблова. 

У предмеру и предрачуну радова свих пројекта, морају бити предвиђене све позиције и врсте радова који су потребни да би се радови одвијали нормално.

Термотехничке инсталације:


На предметном простору постоји потенцијал геотермалних вода, који се може искористити за снабдевање топлотном енергијом. Уколико се претходним проверама утврди да је капацитет геотермалних извора довољан за снабдевање комплекса, потребно је термотехничким пројектом предвидети могућност снабдевања топлотном енергијом преко геотермалних извора, као примарно решење које има предност над решењем са гасификацијом.
У оквиру комплекса предвидети одговарајући број топлотних подстаница, где ће бити смештена топлотна пумпа, као и сва остала неопходна опрема за развођење топле воде кроз објекте (циркулационе пумпе и остала потребна опрема,  арматура и аутоматика.)

За стамбене објекте предвидети инсталацију топловодног грејања: подно или радијаторско грејање. Спољна пројектна температура је -18°С, а унутрашње пројектне температуре усвојити према намени просторија. 

Пројектовати централну припрему санитарне топле воде. За загревање воде користити сунчане колектотре. Као допунску енергију за загревање воде користити или енергију топлотне пумпе или електричну енергију. Резервоаре за санитарну топлу воду сместити у топлотну подстаницу.

За пратеће објекте: школе, вртиће, локале и сл., поред инсталације грејања предвидети и хлађење у летњем режиму преко топлотне пумпе. 

За све станове и остале пратеће објекте,  предвидети мерење утрошене енергије грејања, хлађења, припреме санитарне топле воде као и мерење укупне потрошње енергије. 

Пројекти термотехничких инсталација треба да буду урађени у складу са архитектонско грађевинским пројектом, елаборатом грађевинске физике, Пројектом противпожарне заштите, као и у складу са свим важећим прописима за ову врсту инсталација и објеката.

СКЛОНИШТА: 

Сходно Закону о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС, број 111/09.) и важећем Правилнику о техничким нормативима за склоништа, за изградњу објеката социјалног становања ОБАВЕЗНА је изградња склоништа основне заштите ( у односу на БРГП око 2400 склонишних места). Обзиром на висок ниво подземних вода, предвидети изградњу полуукопаних, слободно стојећих склоништа. Капацитет, микролокација, отпорност, мирнодопска намена и др. својства планираних склоништа биће дефинисани Ближим условима за склоништа. 

Техничка документација мора бити урађена као посебан елаборат.

УРЕЂЕЊЕ  СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА :

Уређење слободних површина у оквиру зоне за грађење биће урађено кроз посебан пројекат (за сваку фазу), у складу са наменом објекта, на ажурној геодетској подлози.

Уређење терена пројектовати у складу са саобраћајним решењем, архитектонско - грађевинским решењем објеката и подземним инсталацијама, нивелационо ускладити, уз омогућавање несметаног отицања атмосферских вода. Терен планирати са контра падовима од објекта.

Пројектом ће бити обухваћене све спољне инсталације од објеката до прикључака, колске и пешачке комуникације, рампе за инвалидна лица, спољну хидрантску мрежу, спољну расвету итд. у складу са наменом објеката комплекса.

Пешачке приступе објектима ускладити и са «Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих и хендикепираних лица».

Унутар стамбених блокова предвидети партерно уређење са садржајима који одговарају потребама становника комплекса (пешачке стазе, терени за спорт и рекреацију, дечија игралишта и слично).

Према условима комуналних кућа предвидети места за постављање  одговарајућег броја контејнера за евакуацију отпада.

Саобраћајне површине: 

Пројектом обухватити све интерне саобраћајнице, простор за паркирање, прилаз објектима, пешачке  комуникације и рампе за инвалидна лица.
Приступ комплексу предвидети  са постојеће саобраћајнице Борча-Овча у свему према урбанистичком пројекту. Осовине саобраћајница дефинисати координатама у државном координатном систему. Ситуационе елементе саобраћајница одредити према важећим нормативима, водећи рачуна о габаритима комуналних и интервентних возила.

Приликом пројектовања водити рачуна о геолошким карактеристикама терена.
Озелењавање: 

Озелењавање слободних површина пројектовати према расположивом простору и урбанистичкој поставци на делу унатар стамбених објеката и делу намењеном за зелену површину. Непосредно уз објекте и на прилазима објектима применити партерно уређење зеленила са применом декоративних врста жбуња и дрвећа. Зелене површине у унутрашњости блока решити травњацима.  Паркинге засадити расаднички однегованим садницама високих лишћара на одређеном растојању.
 Приликом одабира свих материјала, обрада, боја, опреме и уређаја, дати предност домаћим призвођачима уколико по техничким карактеристикама, квалитету и дизајну одговарају  - на предлог пројектанта архитектуре сагласност  даје инвеститор.
У току разраде пројектне документације за ниво Главног пројекта може доћи до измена и допуна пројектног задатка.

НАПОМЕНА:

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ПРЕДСТАВЉА ПОЛАЗНУ ВАРИЈАНТУ ЗА  НИВО ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА РАДИ САГЛЕДАВАЊА ПОТРЕБЕ ЗА ТЕХНИЧКИМ  ПРОСТОРИЈАМА  СА ПОТРЕБНОМ  ОПРЕМОМ,  ПРЕДМЕРА РАДОВА  И  ШТО ПРЕЦИЗНИЈЕ ПРОЦЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ  ВРЕДНОСТИ.
          







ИНВЕСТИТОР







   ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ
У  Прилогу на ЦД-у:
· Распис
· Информација о локацији
· Приказ шире локације

· Копија плана

· Катастарско топографски план 
· План подземних водова
· Геотехнички подаци из елабората о инжењерско-геолошким  истраживањима терена и геотехничким условима изградње стамбеног комлекса на локацији Овча. 
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